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                                   КОНСТРУКЦИЯ НАСОСА ПОЛУПОГРУЖНОГО.  

 

 

 

 

 

Насос разработан для нужд Росатома и предназначен для перекачки самого 

широкого спектра жидкостей с температурой до + 95 С. Насос не имеет в 

конструкции сальников и торцевых уплотнений.  Основным узлом насоса 

является отбалансированный вал и узел подшипника скольжения из  карбида 

вольфрама BK 8   ТУ 1967-019-23042805-2009 .   

 

Гидравлика насоса выполнена  из нерж. стали.     

 

Установку насоса в приямок можно регулировать по месту, для этого в 

конструкции насоса есть специальный узел. Насос очень простой, 

высокотехнологичный и очень надежный. 

 

 

 

 

 

- центробежный одноступенчатый насос с закрытым подрезанным рабочим колесом 

-  удлиненный вал, от балансированный с рабочим колесом и муфтой в сборе до 

параметров по 3 классу точности ГОСТ 22061-76 (по классу 2,5 ISO 1940)  

- детали выполнены в IT7,8 квалитете 

-  осевое всасывание  

 - трубопровод по выбору выше или ниже соединительной плиты; 

 - фланец по выбору PN 10/16   

 - монтаж в соответствии с требованиями покупателя; 

 - по выбору взрывозащищённый поплавковый выключатель и мотор; 

 -   смазка подшипника скольжения из PTFE или карбида вольфрама  

прокачиваемой жидкостью. 

- Мотор стандартный или взрывозащищенный. 

- Исполнение с плитой или на профильных направляющих. (стандартно) 
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Перекачиваемые среды.  

 

Вода. 

Частично обессоленная вода. 

Железофосфатирующий раствор 

(фосфатирующий раствор щелочного 

металла). 

Обычные лакокрасочные материалы 

на основе растворителей. 

KTL-лаки (катафорез) и ATL-лаки 

(анафорез) (требуется исполнение с 

покрытием гидравлической части и 

рабочего колеса). 

Раствор едкого натра. 

Лакировочная вода с остатками 

металлических, искусственных лаков 

или лаков для дерева. 

Ультрафильтрат, содержание 

твёрдых взвесей < 3%. 

Рециркулят, содержание твёрдых 

взвесей < 3%. 

Растворители. 

Гликоль, кислоты, щелочи и 

растворы на их базе и др. 
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№ Описание Ед.изм. Значение 

 Технические данные   

1 Тип насоса  Центробежный насос 

полупогружной 

2 Применение  Водоотведение  

3 Перекачиваемая жидкость  См. перек. среды 

4 Плотность  т/м3 - 

5 Температура ⁰С Требуется уточнение 

6 Вязкость CST 1 

7 Уровень pH  - 

8 Макс. размер частиц в жидкости мм 0,5 мм  

9 Название модели насоса  ППВ  

10 Кол-во ступеней гидравлической части  1 

11 Кол-во насосов  1 

12 Рабочий + резервный  1 

13 Подача насоса м3/ч 7-12 

14 Напор м 18 

15 Мощность на валу P2 кВт 0,85 

16 КПД гидравлической части % 55,2 

17 Кавитационный запас (NPSHR) м 2,1 

18 Расчетный диаметр рабочего колеса мм Подрезка рабочего 

колеса 

19 Тип рабочего колеса  закрытое 

20 Частота вращения об/мин. 2980 

21 Вариант установки насоса  Вертикальный, в приямок, 
глубина установки насоса 
регулируется хомутом  

22 Стандарт фланцев  PN16 

23 Уплотнение вала  Не требуется 

24 Тип охлаждения уплотнения   Не требуется 

25 Тип подшипников  Карбид Вольфрам сплав 

BK8-В  

26 Смазка подшипников  Перекачиваемой средой. 

27 Датчики контроля температуры 

подшипниковых узлов 

 Нет 

28 Датчики вибрации  По запросу. 

29 Комплектность поставки  Насосный агрегат в сборе с 

мотором  

 

№ Описание Ед. изм. Значение 

 Материалы    

30 Корпус  12Х18Н12МЗТЛ  или 

AISI 304 

31 Рабочее колесо  12Х18Н12МЗТЛ  или 

AISI 304  

32 Вал   40X13 или AISI 304 

33 Подшипник скольжения  BK8-В (карбид 

вольфрама) ТУ 1967-

019-23042805-2009 . 

34 Рама, колонна   AISI 304 
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35 Соединительная муфта  AISI 304  

    

 Данные электродвигателя   

36 Номинальная мощность 

электродвигателя 

кВт 2,2  

37 Кол-во полюсов  2 

38 Номинальная частота вращения Об./мин 2980 

39 Напряжение V 380 

40 Частота Гц 50 

41 Тип электродвигателя  АИР 80А2  

42 КПД Мотора % 83 

43 Адаптация для работы с частотным 

преобразователем 

 Да 

44 Масса мотора кг 12,4  

45 Ток А 3,3  

46 Коэффициент мощности   0,87 

47 Датчики вибрации   По запросу 

48 Климатическое исполнение  ХЛ1 
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Дополнительная комплектация . 
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Условный чертеж насоса ППВ на параметры 

Жидкость      

Плотность 1 т/м3 Модель насоса ППВ 

Размер частиц   мм Подача 7-12-16 м3/ч 

Частота вращения 2980 об/мин Напор  18-20 м 

Частота сети 50 Гц Кол-во ступеней 1  

Мощность на валу 

гидравлической части 

1,24 кВт NPSHA - м 

Мощность мотора 2,2 кВт NPSHR 3,39 м 

КПД гидравлической части 58,7 % Напор на закрытую 

задвижку 

20 м 
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                                                                       Применено исполнение №1 по габаритам 
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Условия поставки Описание 

Срок поставки (ориентировочный, уточняется при 

размещении заказа) 

6-12 недель, с момента получения предоплаты.  

Производитель Россия, Нижний Новгород.  

 

Условия поставки 60 % предоплата, 40% при уведомлении о 

изготовлении товара. 

Условия гарантии 12 месяцев   

Срок действия предложения 90 дней. 

Произведено   ООО «ОЕМ» 

Пример  ППВ 32-50-М-НА-М2,2/2-L840-X-Ф 

ППВ  

 Полупогружной вертикальный насос  

  

32 Диаметр напорного патрубка, Дн 

50 Диаметр всасывающего патрубка, Дн 

М Тип рабочего колеса 

 С- свободновихревое рабочее колесо 

 О- одноканальное закрытое рабочее колесо 

 М- многоканальное закрытое рабочее колесо 

НА Исполнение материалов 

 НА- согласно опросного листа 

 НС- коррозииционно стойкое исполнение, нерж. сталь 

 СЧ - стандартное исполнение насоса 

М2,2 Номинальная мощность электродвигателя, кВт. 

2 Кол-во полюсов мотора 

Х Специальное исполнение 

Ф PTFE- Фторопласт 

П  PEEK- Полиэфиркетон 

BK BK-8 Карбид Вольфрама 

СФ      Исполнение с сетчатым фильтром 

L-840 – Условная глубина установки насоса без учета фильтра сетчатого 
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